ZAKLAD PRODUKCYJNO-USLUGOWY

ARZEDZIOWCY

SPOLKA Z 0.0.

G

ZASTOSOWANIE

Regulator bezposredniego dziatania z sitownikiem miesz-
kowym przeznaczony jest do regulacji cisnienia w instalacji
przed zaworem na zadanym poziomie. Stosowany szczegol-
nie w przemysle petrochemicznym przy przeptywie czynni-
kow agresywnych lub o wysokiej temperaturze. Cisnienie
regulowane do 26 bar.

BUDOWA

Regulator sktada sie z trzech gtéwnych zespotow:

I zaworu (01) z grzybem odcigzonym cisnieniowo

I sitownika (02), ktorego elementem wykonawczym jest
kwasoodporny mieszek sprezysty

I nastawnika cisnienia regulowanego (03)

CHARAKTERYSTYKA

» wykonania staliwne i kwasoodporne

« bezobstugowe uszczelnienie mieszkowe ogranicza emisje agresywnych mediow do srodowiska
» wysoka szczelno$¢ zamkniecia w wyniku zastosowania grzybow z uszczelnieniem PTFE
« konstrukcje ograniczajace poziom hatasu lub zwiekszajace odpornos¢ na kawitacje

« regulator nie wymaga podtaczenia przewodow impulsowych

ZASADA DZIALANIA

Regulator cisnienia bezposredniego dziatania jest urzadzeniem regulacyjnym, ktéremu przeptywaja-
cy czynnik dostarcza energii niezbednej do sterowania praca zaworu. Regulator jest zamkniety w stanie
normalnym, wzrost cisnienia regulowanego powoduje otwieranie zaworu. Impuls ci$nienia regulowanego
z przed zaworu (01) podawany jest wewnetrznym kanatem impulsowym do komory sitownika (02), sita na
mieszku sprezystym, wywotana cisnieniem regulowanym, rownowazy sie z sita napiecia sprezyny (sprezyn)
nastawnika (03). Zmiana wartosci cisnienia regulowanego w stosunku do zadanej nastawnikiem, powoduje
proporcjonalng zmiane potozenia grzyba zaworu do momentu, w ktorym regulowane cisnienie osiagnie

wartosc¢ zadana.

Cisnienie Medium

Max.temperatura

Szczelnos¢ zamkniecia

czynnika
Cisnienie korpusu  PN40 Olej 150°C VI kL. wg. PN-EN 60534-4
nominalne  kotnierzy = PN16/40
R - Woda 240°C VI kl. wg. PN-EN 60534-4
Max. cisnienie czynnika 2,6 MPa
Zakres proporcjona[no§ci Xp=16% Para wodna 240°C VI kl. wg. PN-EN 60534-4
RC-5-2M



MATERIALY A
Materiaty Norma - - — -
GP240GH 1.0619  PN-EN 10213-2 | S
Korpus 1
GX5CrNiMo19-11-2 1.4408 PN-EN 10213-4 1
Dt . C15E 1.1141 EN 10084 ©3- \
awnica
X5CrNi18-10 1.4301 } :
A - X17CrNi16-2 1.4057 J" j ' .
rzyb, gniazdo - ! S \
BB X5CrNi18-10 1.4301 PN EN 10088 @_\ : g . dh
I X17CrNi16-2 1.4057 T =l e
rzpien !
P X5CrNi18-10 1.4301 1 1 2 “
Mieszek sprezysty  X6CrNiMoTi17-12-2  1.4571 T ;
PTFE+ braz lub grafit -
Uszczelnienie EPDM N &t
grzyba o Sy lias |
g - ——t 8
WYMIARY
Wielkos¢ regulatora DN
Wspotczynnik Kvs" 4 5 6,5 13,5 22 34 46 66 94 130 170 250
PN16 220 250 285 340
D [mm] PN25-40 95 105 115 140 150 165 185 200 235 270 300 375
L[mm] PN 16-40 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600
E PN16 180 210 240 295
£ D, [mm] PN25-40 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 320
= PN16 18 18 22 22
g d [mm] S 14 14 18 18 18 18 18 TE - B —
>
3 PN16 4
n T PN25-40 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 12
F [mm] 63 63 63 80 82 86 118 118 124 150 173 216
Masa regulatora [kg] 18 20 30 33 38 41 49 58 75 110 157 220

1) Inne wspdtczynniki Kvs po uzgodnieniu z producentem

ZAKRESY NASTAW CISNIENIA REGULOWANEGO?

Sitownik
Zakresy nastaw [kPa]

Powierzchnia [cm?]

63 101 100-570 150-950 200-1100 300-1300 400-1700 1000-2600
94 122 60-390 80-520 100-640 120-770 140-900 - 200-1200 500-1800
Wysokos¢ max.? H 450 700

2) Inne zakresy nastaw po uzgodnieniu z producentem
3) Podane wysokosci moga sie rozni¢ w zaleznosci od nastawy. Doktadny wymiar nalezy uzgodni¢ przy zaméwieniu

MONTAZ

Regulator nalezy instalowac na rurociagu poziomym. Kierunek przeptywu czynnika musi by¢ zgodny
z kierunkiem strzatki na korpusie zaworu. Konieczne jest stosowanie przed regulatorem filtra siatkowego.
Schemat instalacji na stronie 54.
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Regulator RC-5-2

Schemat instalacji RC-5-2

SCHEMATY INSTALACJI



