ZAKLAD PRODUKCYJNO-USLUGOWY

ARZEDZIOWCY

SPOLKA Z 0.0.

G

ZASTOSOWANIE

Zawor odcinajacy przeznaczony jest do odcinania lub roz-
dzielania przeptywu pary wodnej, wody lub gazdow.

BUDOWA

Zawor odcinajacy sktada sie z dwoch podstawowych zespo-
tow:
I zaworu przelotowego lub tréjdrogowego (01) odcigzonego
i uszczelnionego mieszkiem sprezystym
Il sitownika pneumatycznego

CHARAKTERYSTYKA

» wykonania: staliwo

» bezobstugowe uszczelnienie mieszkowe zapewnia wysoka
sprawnosc urzadzenia

« wysoka szczelnos¢ zamkniecia w wyniku zastosowania grzy-
bow z uszczelnieniem PTFE

« przytacza gwintowe, na zamowienie wkrecane przytacza
kotnierzowe

ZASADA DZIALANIA

Sita od napiecia wstepnego sprezyny sitownika (02) utrzymuje grzyb zaworu w jednym ze skrajnych poto-
zen ,,przelot” przez zawor otwarty lub zamkniety. Cisnienie powietrza doprowadzonego nad membrane
sitownika powoduje pokonanie napiecia sprezyny i przesterowanie grzyba z jednego skrajnego potozenia
w drugie. W chwili zaniku sygnatu pneumatycznego grzyb przyjmuje skrajne potozenie w wyniku dziatania
sprezyny.

WYKONANIA

Ze wzgledu na sposob dziatania:
Z0-21 - przelotowy normalnie zamkniety (powietrze otwiera)
Z0-22 - przelotowy normalnie otwarty (powietrze zamyka)
Z0-30 - trojdrogowy przetaczajacy

Cisnienie

Cisnienie przytacza gwintowe PN25
nominalne
korpusu przytacza kotnierzowe PN40
Cisnienie sterujace sitownika 2,5-6 bar
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MATERIALY

Materiaty Norma

Korpus GP240GH 1.0619 PN-EN 10213-2
Grzyb X17CrNi16-2 1.4057
Gniazdo X17CrNi16-2 1.4057 PN EN 10088
Trzpien X6Cr17 1.4016
Uszczelnienie PIFE- braz
grzyba
Membrana NBR z tkaning poliestrowa

Max. temperatura przeptywajacego czynnika: 0/240°C

Szczelnos$¢ zamkniecia zaworu: pecherzykowa

(VI kl. wg PN-EN 60534-4)

WYMIARY | NOMINALNY WSPOLCZYNNIK KVS
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MONTAZ

Zawor dostarczany jest z tacznikiem przewodu impulsowego do sitownika. Zawoér nalezy montowad
na rurociagu sitownikiem ku gorze. Kierunek przeptywu czynnika musi by¢ zgodny z kierunkiem strzatki na
korpusie zaworu. Konieczne jest stosowanie przed zaworem filtra siatkowego FS.

SPOSOB ZAMAWIANIA

W zamdwieniu nalezy poda¢ odmiane zaworu i srednice nominalna, wspotczynnik Kvs oraz cisnienie nominalne.
Np. Zawor odcinajacy Z0O-21 G 17, PN25, Kvs 6
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